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DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DECLARATION OF PERFORMANCE

UKCE/HBT/BS EN10210/02/11/2022

. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product-type/ Eindeutiger Identifikationscode des

LEISTUNGSERKLARUNG

Produkts:
S$235JRH S275J0H S275J2H S355J0H §355J2H S355K2H S275NH
1.0039 1.0149 1.0138 1.0547 1.0576 1.0512 1.0493
S275NLH S355NH S355NLH S420NH S420NLH S460NH S460NLH
1.0497 1.0539 1.0549 1.8750 1.8751 1.8953 1.8956

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use/es/ Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene
Verwendungszwecke:

Na konstrukcje metalowe lub na konstrukcje ziozone z metalu i betonu /
To be used in metal structures or in composite metal and concrete structures.
Fiir die Verwendung in Metallbauwerken oder in Metall-/Betonverbundbauwerken

3. Producent / Manufacturer/ Hersteller:
ALCHEMIA S.A.

ul. Aleje Jerozolimskie 92; 00-807 Warszawa
Miejsce wytwarzania wyrobu budowlanego / Place of manufacture of the construction product/ Adresse der Herstellung des

Bauprodukts :

ALCHEMIA S.A. — Oddziat Walcownia Rur Batory
ul. Dyrekcyjna 6, 41-506 Chorzéw
Upowazniony przedstawiciel/ Authorized representative/ Bevolimaechtigter Vertreter /: ---—---

5. System oceny i weryfikacji stato§ci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego /
System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product
System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit des Bauprodukts:

System 2+

6. Norma zharmonizowana / Harmonised standard/ Harmonisierte Norm:
EN 10210-1:2006 [IDT]

Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej / name and identification number of the notified body/ Name und Nummer der
notifizierten Stelle:

TUV UK Ltd nr/ No. 0879

Certyfikat Zaktadowej Kontroli Produkcji /

Certificate of Factory Production Control /

Zertifikat iiber die werkseigene Produktionskontrolle

nr/ No./Nr 0879-CPR—10210-1-PL00002 (z dnia / date/ vom: 02.11.2022)
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7. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe/Declared performance/Erklaerte Gebrauchseigenschaften:

Zasadnicze wlasciwosci

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe/Declared performance/Erklaerte Gebrauchseigenschaften

Eassntial propertise Typ wyrobu/Product type/ Produkts Ooﬂ:shmn_a
Wesentliche Merkmale S235JRH 1.0039 5275J0H 1.0149 S275J2H 1.0138 S355J0H 1.0547 Bemerkungen
Wartosci/Value/Wert Wartosci/Value/Wert Wartosci/Value/Wert Wartosci/Value/Wert
Tolerancje wymiaréw i ksztaltu Tolerancja $rednicy Nms__.._mMN,_,__.__mm__._“wM%%wmmﬁmﬂM_Mﬁ%wMM_MMWMEmmm:a_._8:3mmmmﬁ 1%
.m_.N”MM:omm of dimansions-and T —10%(miejscamifat places/oertlich - max 25% obwodu/circumference/Umfang -12,5% Mﬂﬂ__ﬂ_ﬂ%
Grenzabweichungen fiir Masse gmmm:&m.msqzmmmm + 8% ; Erfiillt
i . . Prosto$c¢/Straightness/Geradheit:
0,2% diugosci catkowitej i 3mm na 1m dlugosci/0,2% of total length and 3mm per 1m/0,2% der Rohrlaenge und 3mm/1m

Wydtuzenie [AB] min. (%) max. (%) [A5] min. (%) max. (%) [A5] min. (%) max. (%) [AS5] min. (%) max. (%) Spetnione/
Elongation Complied/
Dehnung 28 " 23 : 2 - 22 > Erfilllt
[Rm] min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) s -
Wytrzymatos§é na rozcigganie um_:_mzmﬁ

yHzy ag Complied/
Tensil strenght 360 510 410 560 410 560 470 630 Erfullt
Zugfestigkeit

max

ﬁ%am R min. (MPa) Aﬂwwv min. (MPa) Aﬁwwv min. (MPay) %_mwv min. (MPa) WP w_om;:.sa

; omplied/
Yield strength a) Erfiillt
Streckgrenze T=16 | T=40 | T>40 T=16 | T=40 | T>40 T=16 | T=40 | T>40 T=16 | T=40 | T>40

235 225 215 i 275 265 255 i 275 265 255 ) 355 345 335 i

[KV] 20°C - 0°C - -20°C 0°C Spelnione/
Udarnosé min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) Complied/
Impact strenght - (L) - - - L) - 4 - L) - - 2 L) E i Erfiillt
Kerbschlagarbeit - 27 . . . 27J - - - 27 - - - 27 . .
Spawalnosé CEV CEV CEV CEV Spelnione/
Weldability T<16 T=40 T>40 T=<16 T=40 T>40 T=16 T=40 T>40 T=16 T=40 T>40 Complied/
Schweisseignung 0,37 0,39 0,41 0,41 0,43 0,45 0,41 0,43 0,45 0,45 0,47 0,50 Erfiillt
Trwatosc
Durability NPD
Besténdigkeit
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Zasadnicze wiasciwosci

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe/Declared performance/Erklaerte Gebrauchseigenschaften

Uwagi
Essential properties Typ wyrobu/Product type/ Produkis Comments
Wesentliche Merkmale 5355J2H 1.0576 S355K2H 1.0512 S275NH  1.0493 S275NLH  1.0497 Bemerkungen
Wartoéci/Value/Wert WartoscifValue/Wert Wartosci/Value/Wert Wartosci/Value/Wert
PR : : . : 5
Tolerancje E<3._m o ._ ketali Tolerancja $rednicy Nmé:mﬁ%hﬁﬂm%%ﬂﬂw\ﬂmﬂmm_r%wm”MM.%MEmmm:acﬂorammwm_. *1% .
Mmm.mqwzomm of dimensions and T = 10%(miejscami/at places/oertlich - max 25% obwodu/circumference/Umfang -12,5% Wwﬂ_as___whn“
mﬁmﬂumcémmozczmms fur Masse Masa/Weight/Masse + B% mlﬂzﬁ
atid Eorin Prostos¢/Straightness/Geradheit:
0,2% diugosci catkowitej i 3mm na 1m dtugosci/0,2% of total length and 3mm per 1m/0,2% der Rohrlaenge und 3mm/1m
Wydtuzenie [A5] min. (%) max. (%) [AB] min. (%) max. (%) [A5] min. (%) max. (%) [A5] min. (%) max. (%) Spetnione/
Elongation Complied/
Dehnung = ¢ - ; 24 - 24 r Erfiillt
[Rm] min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) .

o . . Spetnione/
Wytrzymato$¢ na rozciaganie Complied/
Tensil strenght 470 630 470 630 370 510 370 510 P

g Erfiillt
Zugfestigkeit
max

[ReH] ; max. : max. : max. ; : .
Granica plastycznosci min. (MPa) (MPa) min. (MPa) (MPa) min. (MPa) (MPa) min. (MPa) (MP mwm_s_wzm..

- Complied/
Yield strength a) Erfiilit
Streckgrenze T=16 | T=40 | T>40 ) T=16 | T=40 | T>40 ) T=16 | T=40 | T>40 ] T=16 | T=40 | T>40 )

355 345 335 355 345 335 275 265 255 275 265 255
[KV] -20°C - -20°C - -20°C -50°C Spetnione/
Udarnosé min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) Complied/
Impact strenght - (L) = = - L) - = : (L) - = 2 (L) 2 e Erfiillt
Kerbschlagarbeit - 27 “ - % 40J = - = 40 - - “ 27 % 2
Spawalnosé CEV CEV CEV CEV Spetnione/
Weldability T<16 T=40 T>40 T<16 T<40 T>40 T=16 T=40 T>40 T<16 T=40 T>40 Complied/
Schweisseignung 0,45 0,47 0,50 0,45 0,47 0,50 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 Erfiillt
Trwatosé
Durability e NPD
Besténdigkeit
TN
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Zasadnicze wlasciwosci

Deklarowane wlasciwoéci uzytkowe/Declared performance/Erklaerte Gebrauchseigenschaften

Essantial properies Typ wyrobu/Product type/ Produkts Ooﬂ,_éhm“.zm
Wesentliche Merkmale S355NH  1.0539 S355NLH  1.0549 S420NH  1.8750 S420NLH  1.8751 Bemerkungen
Wartosci/Value/Wert Wartosci/Value/\Wert Wartosci/Value/MWert Wartosci/Value/Wert
Tolerancje wymiaréw i ksztattu Tolerancja $rednicy Nms_:@MN%M_“_WM%%%%WMMM?%WMMMMNMEwmmza:qorammmmq 1%
MM%M:omw phgimgnsions and T = 10%(miejscami/at places/oertlich - max 25% obwodu/circumference/Umfang -12,5% W_MQ:___M_AWMM“
Grenzabweichungen fir Masse Emmm\s\ sightiasse + B% : Erfiillt
und Eofm o o *U.Bmﬁomo_.m:.m_mZ:mmm\mmqmo_:m_n
0,2% diugosci catkowitej i 3mm na 1m diugosci/0,2% of total length and 3mm per 1m/0,2% der Rohrlaenge und 3mm/1m
Wydtuzenie [AS] min. (%) max. (%) [A5] min. (%) max. (%) [AB] min. (%) max. (%) [A5] min. (%) max. (%) Speinione/
Elongation Complied/
Dehnung 22 ) 22 i 19 J 19 : Erfiillt
[Rm] min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) T
Wytrzymatos¢ na rozcigganie nﬂ_..._u:m&
Tensil strenght 470 630 470 630 530 680 520 680 Erfiillt
Zugfestigkeit
max

ﬁ%am Syl min. (MPa) A__qdwwv min. (MPa) %wwu min. (MPa) Aﬁwwv min. (MPa) i wum_aa:g.
Yield strength a) omplied

Erfiillt
Streckgrenze T<16 | T=40 | T>40 T=16 | T=40 | T=>40 T<16 [ T=s40 | T>40 T=16 | T=40 | T>40

355 345 | 335 i 355 | 345 | 335 ) 420 | 400 | 390 i 420 | 400 | 390 )

[KV] -20°C - -50°C - -20°C -50°C Spetnione/
Udarnosé min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) Complied/
Impact strenght - (L) . % § (L) . = 5 (L) s - . (L) 2 2 Erfiillt
Kerbschlagarbeit - 40 - - - 27J - - - 40 - - - 27 - -
Spawalnoéé CEV CEV CEV CEV Spetnione/
Weldability T=16 T=40 T>40 T=16 T=40 =40 T=16 T=40 T>40 T=16 T=40 T=40 Complied/
Schweisseignung 0,43 0,45 0,45 0,43 0,45 0,45 0,50 0,52 0,52 0,50 0,52 0,52 Erfiillt
Trwatosc
Durability e NPD
Bestandigkeit
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Zasadnicze wlasciwosci

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe/Declared performance/Erklaerte Gebrauchseigenschaften

Essential properties Typ wyrobu/Product type/ Produkts Ooﬂ,_éhm“:m
Wesentliche Merkmale S460NH  1.8953 460NLH 1.8956 - - Bemerkungen

Wartosci/Value/Wert Wartosci/Value/Wert Wartosci/Value/Wert Wartosci/Value/Wert
Tolerancje wymiaréw i ksztattu Tolerancja $rednicy Nms.:@MN%mm_ﬁww_%%%mmW_ﬁw%w%WMmmwwwp:mmm:a:ﬁosammmm_, 1%
M_m__mﬂwzomm of dimensions and T —10%(miejscami/at places/oertlich - max 25% cwioac\o_3:336:0@..:33:@ -12,5% Wwﬂﬂﬂ_ﬂ
Grenzabweichungen fiir Masse Masa/WeightMasse + 8% : Erfiilit
urid Form Prosto$¢/Straightness/Geradheit;

0,2% dtugosci catkowitej i 3mm na 1m diugosci/0,2% of total length and 3mm per 1m/0,2% der Rohrlaenge und 3mm/1m

Wydtuzenie [A5] min. (%) max. (%) [A5] min. (%) max. (%) [AS] min. (%) max. (%) [A5] min. (%) max. (%) Spetnione/
Elongation 17 ) 17 i ) i} ) = Complied/
Dehnung Erfiillt
[Rm] min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) min. (MPa) max. (MPa) s ;

‘e . . petnione/
Whytrzymato$¢ na rozcigganie Complied/
Tensil strenght 540 720 540 720 - - - - Erfiillt
Zugfestigkeit

max
ReH] : max. : max. ; max. h / :
HO_.m:_om plastycznoci min. (MPa) (MPa) min. (MPa) (MPa) min. (MPa) (MPa) min. (MPa) (MP Wum_s__..u:mm__
Yield strength a) aihpe d
Erfiillt

Streckgrenze T=16 | T=40 | T>40 T=16 | T=40 | T>40 - - - - - -

460 | 440 | 430 i 460 | 440 | 430 ) - - . ) - - - i
[KV] -20°C - -50°C - - - Spelnione/
Udarnogé min. (J) max, (J) min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) min. (J) max. (J) Complied/
Impact strenght = (L) - - s L) = = - = = - - b 5 o Erfiillt
Kerbschlagarbeit = 40 - - - 27J - - - - i - = - - .
Spawalnosé CEV CEV - - Spetnione/
Weldability T=16 T=40 T>40 T=16 T=40 T=40 - - - - - - Complied/
Schweisseignung 0,53 0,55 0,55 0,53 0,55 0,55 - - - - - - Erfiillt
Trwalosc
Durability NPD
Bestandigkeit
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8. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr 305/2011 na wylgczng
odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej i jest dostepna na stronie www.alchemiasa.pl/

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer
identified above and is available at www.alchemiasa.pl /

Die Leistung des oben genannten Produkis ist in Ubereinstimmung mit der erklérten Leistung in Punkt 6 giitig. Diese
Leistungserklarung wird gemaR der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des in Punkt 3
genannten Herstellers ausgestellt. Sie ist auf u/WWebseite: www.alchemiasa.pl zustaendig.

W imieniu producenta podpisat / Signed for and on behalf of the manufacturer by/ Unterzeichnet filr und im Namen des
Herstellers von:( nazwisko i stanowisko / name and function/ Name und Titel / (podpis / signature/ Unterschrift)

Przemystaw Musiat Dyrektor Oddzialu Walcownia Rur Batory w Chorzowie

................................................... (pOd i ,s/s nmte rSCh”ﬂ
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