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KRAJOWY CERTYFIKAT STALOSCI
WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr 005 - UWB - 025

Zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania whasciwosci
uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz spesobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. poz. 1966) niniejszy certyfikat odrosi sig do
wyrebu budowlanego:

Rury stalowe bez szwu ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi wlasnosciami
w temperaturze podwyiszonej w gat. P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10,
o §r. 21,3+114,3 mm i gr. §c. 2,0+10,0 mm, na przewody dla gazownictwa, cieplownictwa.

(typ, poziomy i klasy wtasciwosci uzytkowych wyrobu zgodnie z PN-EN 10216-2+A1:2020)

objetego Polskg Normg wyrobu:

PN-EN 10216-2+A1:2020
IDT EN 10216-2:2013+A1:2019

wprowadzonego do obrotu pod nazwg lub znakiem firmowym producenta:

Alchemia S.A.
ul. Aleje Jerozolimskie 92, 00-807 Warszawa

produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

Alchemia S.A.
Oddzial Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem
ul. Lubliniecka 12, 47-120 Zawadzkie

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia, wynikajqce z krajowego systemu I, dotyczgce ocen i weryfikacji
stalosci wiasciwosci uzytkowych, w odniesieniu do deklarowanych wilasciwosci uzytkowych wyrobu zwigzanych z Jjego
zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym certyfikacie, sq stosowane oraz, ze:

producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkcji w celu zapewnienia utrzymania stalo$ci tych whagciwosei.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 18.12.2017 r. pozostaje wazny dopéki zastosowana Polska Norma wyrobu,
metody oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng
istolnej zmianie oraz Ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke certyfikujgcg wyroby.
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dr inz. Tomasz Wlodek

Katowice, dnia 28.09.2020 r.
Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona pod numerami telefonu: +48 32 7040 106, - 109, - 125.



Zalgcznik nr 1 z dnia 28.09.2020 r.
do Umowy Nr 28/20 z dnia 18.06.2020 r.

Zakres certyfikacji

Wyréb Rury stalowe bez szwu ze stali niestopowych i stopowych z okreslonymi
wiasnos$ciami w temperaturze podwyzszonej w gat. P195GH, P235GH,
P265GH, 16Mo3, 13CrMo4-5, 10CtM09-10, o ér. 21,3+114,3 mm
igr. $c.2,0+10,0 mm

Zastosowanie na przewody dla gazownictwa, cieplownictwa

Norma PN-EN 10216-2+A1:2020 (IDT EN 10216-2:2013+A1:2019)

System oceny i weryfikacji statosci
wlasciwosci uzytkowych

1

Czgstotliwo$é nadzoru 1/rok
Czgstotliwosé badan -
Miejsce produkcji Alchemia S.A.

Oddzial Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem
ul. Lubliniecka 12, 47-120 Zawadzkie
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