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ZAKILAD CERTYFIKACJI

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ZAKEADOWEJ KONTROLI PRODUKCJI

Nr 1436 — CPR - 0011

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(Rozporzadzenie CPR) niniejszy certyfikat odnosi sig do wyrobu budowlanego:

Ksztaltowniki zamkni¢te wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych w gatunkach wg Zalgcznika nr 1,
o przekroju okraglym w zakresie $r. 21,3+114,3 mm i gr. $c. 2,0-10,0 mm,
przeznaczone na konstrukcje metalowe.

wprowadzonego do obrotu pod nazwq lub znakiem firmowym producenta:
Alchemia S.A.

ul. Jagiellonska 76, 03-301 Warszawa

i produkowanego w zakladzie (-ach) produkcyjnym (-ych):
Alchemia S.A.
Oddzial Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem
ul. Lubliniecka 12, 47-120 Zawadzkie

Niniejszy certyfikat potwierdza, 2e wszystkie postanowienia dotyczgce oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych, okreslone w zalgczniku ZA normy (norm):

PN-EN 10210-1:2007 (IDT EN 10210-1:2006)

w ramach systemu 2" sq stosowane oraz ze
zakladowa kontrola produkcji spelnia majace zastosowanie wymagania.

Niniejszy certyfikat obejmuje okres od 16.03.2016 r. i pozostaje wazny, dopoki zharmonizowana norma, metody oceny
i weryfikacji statosci wlasciwesci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej
zmianie oraz pod warunkiem, e nie zostanie zawieszony lub cofnigty przez nolyfikowang jednostkg certyfikujqcq
zaktadowg kontrolg produkcji.

Data pierwszego wydania certyfikatu: 14.09.2007 r.
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Zalgcznik nr 1
do Certyfikatu nr 1436-CPR-0011
z dmia 16.03.2016 r.

Ksztaltowniki zamkni¢te wykonane na gorgco.

Rodzaj Norma Gatunek Zasadnicze charakterystyki
ksztaltownika klasyfikacyjna stali
ksztaltownik ze stali | PN-EN 10210-1:2007 | S235JRH -wg PN-EN 10210-1:2007
niestopowych S275J0H * wydluzenie
S275J2H « wytrzymalos¢ na rozciaganie
S355J0H » granica plastycznosci
$35512H * udarmosé
S355K2H * spawalnos¢ (sklad chemiczny)
e trwalosé
-wg PN-EN 10210-2:2007
« tolerancje wymiarow i ksztaltu
ksztaltownik ze stali | PN-EN 10210-1:2007 | S275NH -wg PN-EN 10210-1:2007
drobnoziarnistych S275NLH » wydluzenie
S355NH * wytrzymalo$¢ na rozcigganie
S355NLH « granica plastycznosci
S420NH * udarnos¢
S420NLH « spawalnos¢ (sklad chemiczny)
S460NH * trwalosc
S46ONLH | _ g PN-EN 10210-2:2007
« tolerancje wymiaréw i ksztaltu
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