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DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr/No. CPR/WRA/ S355J0H /14/01/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product-type:
1.0547

. zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use/es::

Na konstrukcje metalowe lub na konstrukcje ztozone z metalu i betonu /
To be used in metal structures or in composite metal and concrete structures.

Producent / Manufacturer:

ALCHEMIA S.A.
ul. tucka 7/9, 00-842 Warszawa

Miejsce wytwarzania wyrobu budowlanego / Place of manufacture of the construction product:

ALCHEMIA S.A. - Oddziat Walcownia Rur Andrzej
ul. Ksiedza Wajdy 1, 47-120 Zawadzkie

System (-y) oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych / System/s of AVCP:
System 2+

Norma zharmonizowana / Harmonised standard:
PN-EN 10210-1:2007 (EN 10210-1:2006 [IDT])

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies:
Zaktady Badarn i Atestacji ,,ZETOM” im. Prof. F. Stauba w Katowicach sp. z 0.0. / nr/ No. 1436

wydata / issued: Certyfikat nr/No. 1436 - CPR - 0011 (z dnia / date: 14-01-2015)
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6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe / Declared performance/s:

Gatunek / Grade: $355J0H
Wiasciwosci uzytkowe /
P . .
Zasadnicze charakterystyki / PHRIRNGe Zharmomtzovr:rapa sp?cyﬁkaqa
Essential characteristics Nominalna scianka / _ techniczna A,
Nominal thickness Wartosé / Values Harmonised technical specification
[mm]
Tolerancje wymiaréw i ksztattu / = e gﬂ?&"ﬁ%‘é’:‘g 2";‘)’8?
Tolerances of dimensions and 2.0 10,0 (EN 10210-2:2006 [IDT])
shape pkt. / article: 6
Wydiuzenie / El i As > < min. (%) max. (%)
ydtuzenie / Elongations [As] 2,0 10,0 22 - PN-EN 10210-1:2007
> < min. (MPa) | max. (MPa) | (EN 10210-1:2006 [IDT])
Whytrzymatos¢ na rozcigganie 2.0 3,0 510 680 N ]
/ Tensile strength [Rm] JKsztattowniki zamknigte wykonane
3,0 10,0 470 630 na gorgco ze stali konstrukcyjnych
Granica plastycznosci / > < min. (MPa) max. (MPa) niest‘o'powych i dr-obnozilarnistych.
Yield strenght [Rex] 2,0 10,0 355 : ggstz“’”l warinklechiiiczne
UdGirass I > < min. (J) max. (J)
Impact strenght [Kv] 6,0 10,0 27 . . ,Hot finished structural hollow
(w/at: 0°C) sections of non-alloy and fine grain
Spawalno$é / > < min. (%) max. (%) | steels.
Weldability [CEV] 2,0 10,0 - 0,45 Part 1: Technical delivery conditions”
Trwatos¢ / Durability s = NED
2,0 10,0 (niepowlekane / uncoated)
Substancje niebezpieczne / o <
NPD
Dangerous substance 2,0 10,0

7. Wiasciwosci uzytkowe okreélonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytgczng odpowiedzialnoscé
producenta okreslonego powyzej /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified
above

W imieniu producenta podpisat / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jozef Spi
w [ at? Zawadzkie
dnia / on: 14-01-2015

Dyrektor Qddzatu
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