d@) ALCHEMIA S.A.

= Oddzial Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem
alchemia. ‘

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
DECLARATION OF PERFORMANCE

Nr/No. CPR/WRA/ S195T /14/01/2015

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu / Unique identification code of the product-type:
1.0026

2. zamierzone zastosowanie lub zastosowania / Intended use/es:

Rury przeznaczone do spawania i gwintowania.

Zastosowanie: w instalacjach do transportu / rozprowadzania / magazynowania gazu / paliwa przeznaczonego
do zasilania systeméw ogrzewania / chlfodzenia budynku z zewnetrznych zbiornikéw lub jednostek redukcji
koncowej dla systemu (-6w) kociol / podgrzewacz / ochtadzacz w budynku (-ach).

/

Tubes suitable for welding and threading

Intendent use: In installation for the transport / distribution / storage of gas / fuel intended for the supply of
building heating / cooling systems, from the external storage reservoir or the last pressure reduction unit of
the boiler / heater / cooler system(s) of the building(s)

3. Producent / Manufacturer:

ALCHEMIA S.A.
ul. Lucka 7/9, 00-842 Warszawa

Miejsce wytwarzania wyrobu budowlanego / Place of manufacture of the construction product:

ALCHEMIA S.A. - Oddziat Walcownia Rur Andrzej
ul. Ksiedza Wajdy 1, 47-120 Zawadzkie

4, System (-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych / System/s of AVCP:
System 3

5. Norma zharmonizowana / Harmonised standard:
PN-EN 10255+A1:2009 (EN 10255:2004+A1:2007 [IDT])

Jednostka lub jednostki notyfikowane / Notified body/ies:
TUV NORD SYSTEMS GMBH & CO. KG, GrofRe BahnstraBe 11, 22525 HAMBURG / nr / No. 0045

wydata / issued:

Sprawozdanie z badan / Inspection report nr/ No. 1326WL52512 (z dnia / date: 3-01-2011) oraz / and
Certyfikat zgodnosci / Certificate of Conformity (z dnia / date: 23-01-2013)
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" Oddziat Walcownia Rur Andrzej w Zawadzkiem
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6. Deklarowane whasciwosci uzytkowe / Declared performance/s:

Gatunek / Grade: $195T

Zasadnicze charakterystyki / Wiasciwosci uzytkowe / Zharmonizowana specyfikacja techniczna /
Essential characteristics Performance Harmonised technical specification

Reakcja na ogien /

Beantioh oh fiFe: Euroklasa / Euroclass: A1

PN-EN 10255+A1:2009

Granica plastycznosci /

Yield stré’ngthy Rerimin = 195 MPa (EN 10255:2004+A1:2007 [IDT])
Odpowiednie / Pass - g

. - |

Dimensional tolerance (EN 10255:2004+A1:2007 [IDT]) dostawy”
pkt. / article: 8.4.3 — 8.4.6

Szczelnosc / Tightness Szczelna / Tight ,Non-alloy steel tubes suitable for welding

and threading - technical delivery
Trwatos¢ / Durability NPD (niepowlekane / uncoated) conditions”
Substancje niebezpieczne / NPD

Dangerous substance

7. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza
deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosc
producenta okreslonego powyzej /

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of
performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified

above
W imieniu producenta podpisat / Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Jozef Spik
w/ at : Zawadzkie
dnia / qnﬂ\4-01 -2015
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