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5 sierpnia 2008 r.
Zwiększone inwestycje w hutach należących do grupy kapitałowej pozwolą na produkcję wyrobów bardziej przetworzonych zarówno w Hucie Bankowa Sp. z o.o. jak i w Hucie Batory Sp. z o.o.

Huta Bankowa Sp. z o.o. planuje inwestycje za ok. 25 mln zł w kierunku rozszerzenia asortymentu produkcyjnego o kształtowniki budowlane i inne bardziej przetworzone wyroby.

„Chcielibyśmy, aby poczynione inwestycje przyczyniły się do zwiększenia produkcji także prętów okrągłych, grubych obrobionych cieplnie, których produkcja jest zdecydowanie bardziej rentowna” – tłumaczy Piotr Michalczewski, Dyrektor Finansowy Alchemii SA.
Dostosowanie produkcji wyrobów walcowanych do wzrastających wymagań  rynkowych oraz zwiększenie dywersyfikacji oferty produktowej z położeniem nacisku na produkcję asortymentów o wyższej wartości dodanej, powinno przynieść Spółce wymierne korzyści finansowe.
Inwestycje w Hucie Batory 
W Batorym w dalszym ciągu prowadzone są inwestycje  (do 2010 r.), które mają na celu wzrost produkcji i sprzedaży rur wysoko przetworzonych. Dotychczasowe działania inwestycyjne spowodowały wzrost sprzedaży rur wysokostopowych, kotłowych i specjalnych o 220%. Rury te znajdują zastosowanie w sektorze chemicznym, energetyce, budownictwie, górnictwie i przemyśle maszynowym.

Grupa Kapitałowa Alchemia SA to: giełdowa spółka Alchemia SA z zależnymi od niej podmiotami: Huta Batory, Huta Bankowa, Kuźnia Batory, Laboratorium Badań Batory. Alchemia SA koncentruje się na budowie krajowej grupy producentów rur stalowych, a także samodzielnie prowadzi działalność handlową w tym segmencie. Huta Batory jest jedynym w Polsce i trzecim co do wielkości w Europie producentem najwyższej jakości stalowych rur bez szwu o dużych przekrojach. Huta Bankowa z kolei, to jedyny w Polsce producent kształtowników łebkowych, kątownika równoramiennego 200x200, prętów okrągłych o średnicy powyżej 150 mm, obręczy oraz pierścieni kuto-walcowych.
